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COMUNE DI FICULLE

(Provincia di Terni)

Ufficio Tecnico

Piano attuativo ................

Comune di Ficulle loc. ..............., zona omogenea .....................

Tavola
Nome tavola
strati


T1
Ambito complessivo di intervento
1)catastale georeferenziato esteso per almeno 100 metri oltre il perimetro della zona di intervento (zona urbanistica omogenea o minima unità di intervento da PRG)




2)perimetro di intervento




3).......N), stralcio PRG distinto per: zona, voce di legenda, destinazione d'uso ecc.




N+1), piano quotato da rilevo topografico di dettaglio, del terreno







T2
Ambiti aree edificate preesistenti
20)Superficie fondiaria




21) ....25)superficie coperta (ingombro) fabbricati, distinta in base alle destinazioni d'uso esistenti;




26)......30)volumi (schema superfici di ingombro con volumi, totali e distinti per destinazione d'uso




31)altezza massima fabbricati




32....35)destinazione d'uso delle aree libere (uso del suolo)


T3
Ambiti delle aree per nuove edificazioni
40...43)superficie complessiva dell'ambito (sup.fondiaria complessiva)




44....48)superficie coperta distinta per destinazione d'uso




50) volume complessivo




51)...56)volumi distinti per destinazione d'uso




57)altezza massima dei fabbricati









57...62)destinazione d'uso delle aree libere (uso del suolo)












T4
Ambiti delle reti viarie  Pubbliche (infrastrutture a rete)
70)superficie complessiva 




71..)superfici viabili distinte (viaria, pedonale, ciclabile)




74)rete gas




75)rete elettrica




76)pubblica illuminazione




77)rete idrica




78)rete telefonica




79)fognature nere




80)fognature bianche




81)rete dati digitali







T5
Ambiti per standards urbanistici, attrezzature pubbliche e servizi pubblici
90)Superficie complessiva dell'ambito (aree pubbliche escluse sedi viarie)




91)Superficie utile coperta distinta per destinazione d'uso




92)Volume complessivo 




96)altezza massima dei fabbricati




97)destinazioni d'uso delle aree per standards




98)Destinazioni d'uso delle 




99)Impianto di depurazione, reti di allaccio







Ogni elemento grafico  ed ogni strato, VETTORIALE, deve essere  disegnato usando modalità riconoscibili dal GIS, quindi utilizzando esclusivamente,  UNA ed UNA sola  fra le tipologie ammesse (punti, linee, poligoni). NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI tratteggi, linee e punto ecc., che sarebbero erroneamente interpretati, come singoli oggetti.

Nome da usare per gli strati

Ti-nnn-(descrizione come da tabella)

dove T costante per tutti gli strati;

i= numero della tavola;

nn=numero dello strato, come da tabella;

esempio, strato 77: T4-77-rete idrica

Qualora non sia necessario utilizzare tutti gli strati previsti, per descrivere l'oggetto o l'attributo considerato, si utilizzeranno solo quelli ritenuti necessari, quindi si salteranno quelli superflui, fino a riprendere la numerazione esempio:

Se sufficiente un solo strato per descrivere le destinazioni d'uso ante opera, in quanto presente solo una, si utilizzerà lo strato 21 e si salteranno i numeri da 22 a 25 e poi si riprenderà la numerazione dal n. 26, per lo strato dei volumi.

